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W zwiazku z pojawiajacymi si¢ watpliwosciami w zakresie stosowania przepiséw
techniczno — budowlanych, dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego Ww przypadku
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu uzytkowania
budynkéw istniejacych, Komenda Gléowna Panstwowej Strazy Pozarnej przedstawia
nastepujace stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.), budynki istniejace, w przypadku ich
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, czyli wykonywania prac mieszczacych si¢ w pojeciu
_budowa”, zdefiniowanym w art. 3 pkt.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz przebudowy lub tez dokonywania
zmiany sposobu ich uzytkowania powinny by¢ dostosowane do zawartych w tym
rozporzadzeniu wymagan przepisow techniczno-budowlanych.

Przepisy § 2 ust. 2 i 3a ww. rozporzadzenia MI daja inwestorowi mozliwos¢
dostosowania m. in. poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynkow istniejacych, w ktorych
ma miejsce nadbudowa, rozbudowa, przebudowa czy zmiana sposobu uzytkowania, do
wymagan przepisow techniczno-budowlanych, poprzez ustalenie rozwigzan zastepczych
w stosunku do wynikajacych wprost ze wspomnianych przepisow rozporzadzenia MI,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych
z whasciwym komendantem wojewodzkim Pafstwowej Strazy Pozarnej, jezeli w takich
budynkach wystepuja warunki techniczne niezgodne z wymaganiami ww. rozporzadzenia MI,
ktorych do tych wymagan dostosowac nie mozna ze wzgledow techniczno-ekonomicznych.

Z kolei § 2 ust. 5 omawianego rozporzadzenia MI, daje mozliwosc zastosowania
przepiséw odnoszacych si¢ do budynku o okreslonym przeznaczeniu takze do kazde; czescl
budynku o tym przeznaczeniu. W kontekscie pojecia czgsei budynku, w rozumieniu wymagan
ochrony przeciwpozarowej formalnym punktem odniesienia jest § 209 ust. 1, zgodnie
z ktéorym moéwi si¢ o budynkach lub czedciach budynkow stanowiacych odrebne strefy
pozarowe. Przyjecie przedmiotowego odniesienia ma rowniez glebokie uzasadnienie
z merytorycznego punktu widzenia.




ust. 5 cytowanego wcezesni€j rozporzaazenia vil, sprowaazajace sig a0 ODOwIgZKu spemiena
przez taka strefe pozarowa wymagan dla kazdej z tych kategorii.

Jezeli z réznych wzgledow nie jest mozliwe spelnienie wprost oméwionych powyzej
przepisow, a istnieja inne rozwigzania techniczno — organizacyjne, zapewniajace odpowiedni
poziom ochrony przeciwpozarowej (nie pogorszenie jej warunkow) nalezy stosowac
przewidziane prawem, wspomniane juz wczesniej, procedury w zakresie warunkow
zastepezych i zamiennych lub procedury w zakresie odstgpstwa od przepiséw na zasadach
okreslonych w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pozn. zm.).

W naszej ocenie odstapienie od oméwionych zasad jest mozliwe jedynie w sytuacji,
kiedy zakres projektu budowlanego obejmuje wylacznie zagadnienia nieistotne z punktu
widzenia ochrony przeciwpozarowej danej czgsci budynku (strefy pozarowej) jako calosci.
Nalezy przy tym zauwazyé, ze powyzsze dopuszczenie moze mie¢ zastosowanie jedynie
w przypadku zawarcia w projekcie budowlanym:

— szczegblowego uzasadnienia, w kontekscie specyficznych uwarunkowan lokalnych,
przyczyny meoqucxa projektem ca]ej strefy pozarowej,

~  szezegdlowego uzasadnienia (wykazania) prawdziwosci tezy o wspomnianej nieistotnosci
zakresu projektu z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej czesci budynku (strefy
pozarowej) jako calosci.
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